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2010 Yılında İstanbul’da ticari faaliyetlerine başlayan MAER MAKİNE,
2018 yılında üretim konusunda ilk adımlarını atarak yüksek üretim kapasitesine ulaşmıştır.
Yaptıkları güçlü yatırımlarla dünya standartlarına uygun üretim faaliyetlerini
BURSA fabrikasında devam ettirmektedir.

Ürün tasarımı ve üretim teknolojilerinde uyguladığı yüksek kalite standartları ile sektörün tercihi olan
MAER MAKİNE, üreticilerin teknik ve üstün performans beklentilerini karşılayan orijinal ekipman  ile
güvenilir bir çözüm ortağıdır. Gerçekleştirdiği ek yatırımlar ve kalite odaklı üretimi sayesinde,
yurt içi ve yurt dışı pazarlarda emin adımlarla ilerleyen Firmamız; sektörünün tercih edilen markaları 
arasında yer almaktadır.



MAER MAKİNE, which started commercial activities in Istanbul in 2010,
By taking the first steps in production in 2018, high production data was obtained.
Production activities in line with world efficiency with their strong investments
It continues its activities in its BURSA factory.

It is the industry choice with its high quality standards applied in product design and production
technologies. MAER MAKİNE, produces products with original equipment that meets technical and 
superior performance expectations. It is a reliable solution companion. Thanks to its additional
investments and quality-oriented production, Our company is taking firm steps forward in domestic 
and foreign markets; It is among the preferred brands in the industry.



6

  ÖZELLİKLER
• Çift kafa kesim makinesi
• PVC ve alüminyum profillerin, düz veya açılı olarak kesim işlemlerinde kullanılır
• CE standartlarına uygundur
• Hidropnömatik, hydrocheck kontrollü testere hareketi
• Kesme hassasiyeti +/- 0.1 mm
• 90° ve 45° iki açıya otomatik ayarlama. 90° de otomatik dilimleme imkanı
• Servo motor ile kolay ve doğru konumlandırma
• 2 x 600mm çapında testere
• 600 mm’lik testere bıçağı çapı, aynı anda 2 profilin kesilmesini sağlar
• Hydrocheck testere hız ayarı
• Hem PVC hem de Alüminyum kesim için, iki adet 3 kW motora sahiptir
• Dokunmatik ekranlı PLC kontrol sistemi
• Tüm hareketli aksamlar lineer ray +araba üzerinde çalışmaktadır
• Otomatik kapanma emniyet sistemi
• Alüminyum profilleri kesmek için soğutma sistemine sahiptir
• Çoklu dil desteği
• Çeşitli programlardan USB ile veri alma otomatik çalışma
• Uzaktan bağlanma ve teknik destek sağlama
• Kolay, güvenli ve kullanıcı dostu işletim sistemi

  Opsiyonlar = Barkod Yazıcı

  FEATURES
• Double head cutting machine
• Used for straight or angled cutting of PVC and aluminum profiles
• Conforms to CE standards
• Hydropneumatic, hydrocheck controlled saw movement
• Cutting precision +/- 0.1 mm
• Automatic adjustment to 90° and 45° angles.
• Possibility of automatic slicing at 90° Easy and accurate positioning with servo motor
• 2 x 600mm diameter saw
• Saw blade diameter of 600 mm allows cutting 2 profiles at the same time
• Hydrocheck saw speed adjustment
• For both PVC and Aluminum cutting, it has two 3 kW motors
• PLC control system with touch screen
• All moving parts work on linear rail + vehicle
• Automatic shut-off safety system
• It has a cooling system for cutting aluminum profiles
• Multi-language support
• Automatic operation of retrieving data from various programs via USB
• Remote connection and technical support
• Easy, secure and user-friendly operating system

  Options = Barcode Printer 



FULL OTOMATİK ÇİFT KAFA
KESİM MAKİNESİ (6MT)

(SERVO KONTROL)
FULL AUTOMATIC DOUBLE HEAD CUTTING 

MACHINE (6MT) SERVO CONTROL

DCM 600

4
3,0

6000 mm548 mm

548 mm 6000 mm6.9
A

5.5
A

600
mm

243
x

220
mm

333
x

220
mm

7000x1400x1600
1200 kg- -

7

DCM-600

333mm
287mm
243mm

220mm

900

600/300

450
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  ÖZELLİKLER
• Çift kafa kesim makinesi
• PVC ve alüminyum profillerin, düz veya açılı olarak kesim işlemlerinde kullanılır
• CE standartlarına uygundur
• Hidropnömatik, hydrocheck kontrollü testere hareketi
• Kesme hassasiyeti +/- 0.1 mm
• 90° ve 45° iki açıya otomatik ayarlama. 90° de otomatik dilimleme imkanı
• Servo motor ile kolay ve doğru konumlandırma
• 2 x 550mm çapında testere
• 550 mm’lik testere bıçağı çapı, aynı anda 2 profilin kesilmesini sağlar
• Hydrocheck testere hız ayarı
• Hem PVC hem de Alüminyum kesim için, iki adet 2.2 kW motora sahiptir
• Dokunmatik ekranlı PLC kontrol sistemi
• Tüm hareketli aksamlar lineer ray +araba üzerinde çalışmaktadır
• Otomatik kapanma emniyet sistemi
• Alüminyum profilleri kesmek için soğutma sistemine sahiptir
• Çoklu dil desteği
• Çeşitli programlardan USB ile veri alma otomatik çalışma
• Uzaktan bağlanma ve teknik destek sağlama
• Kolay, güvenli ve kullanıcı dostu işletim sistemi

  Opsiyonlar = Barkod Yazıcı

  FEATURES
• Double head cutting machine
• Used for straight or angled cutting of PVC and aluminum profiles
• Conforms to CE standards
• Hydropneumatic, hydrocheck controlled saw movement
• Cutting precision +/- 0.1 mm
• Automatic adjustment to 90° and 45° angles
• Possibility of automatic slicing at 90° Easy and accurate positioning with servo motor
• 2 x 550mm diameter saws
• 550 mm saw blade diameter allows cutting 2 profiles at the same time
• Hydrocheck saw speed adjustment
• For both PVC and Aluminum cutting, it has two 2.2 kW motors
• PLC control system with touch screen
• All moving parts work on linear rail + vehicle
• Automatic shut-off safety system
• It has a cooling system for cutting aluminum profiles
• Multi-language support
• Automatic operation of retrieving data from various programs via USB
• Remote connection and technical support
• Easy, secure and user-friendly operating system

• Options = Barcode Printer



FULL OTOMATİK ÇİFT KAFA
KESİM MAKİNESİ

(SERVO KONTROL)
FULL AUTOMATIC DOUBLE HEAD CUTTING 

MACHINE (SERVO CONTROL)

DCM 550

DCM-550

9

305mm
264mm
215mm

185mm

900

600/300

450

3
2,2

4.8
A

4.6
A

550
mm

215
x

185
mm

305
x

185
mm

5000x1400x1600
1100 kg- -

548 mm

548 mm
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  ÖZELLİKLER
• Çift kafa kesim makinesi
• PVC ve alüminyum profillerin, düz veya açılı olarak kesim işlemlerinde kullanılır
• CE standartlarına uygundur
• Hidropnömatik, hydrocheck kontrollü testere hareketi
• Kesme hassasiyeti +/- 0.1 mm
• 90° ve 45° iki açıya otomatik ayarlama.
• 90° de otomatik dilimleme imkanı
• Servo motor ile kolay ve doğru konumlandırma
• 2 x 500mm çapında testere
• 500 mm’lik testere bıçağı çapı, aynı anda 2 profilin kesilmesini sağlar
• Hydrocheck testere hız ayarı
• Hem PVC hem de Alüminyum kesim için, iki adet 2.2 kW motora sahiptir
• Dokunmatik ekranlı PLC kontrol sistemi
• Tüm hareketli aksamlar lineer ray +araba üzerinde çalışmaktadır
• Otomatik kapanma emniyet sistemi
• Alüminyum profilleri kesmek için soğutma sistemine sahiptir
• Çoklu dil desteği
• Çeşitli programlardan USB ile veri alma otomatik çalışma
• Uzaktan bağlanma ve teknik destek sağlama
• Kolay, güvenli ve kullanıcı dostu işletim sistemi

  Opsiyonlar = Barkod Yazıcı

  FEATURES
• Double head cutting machine
• Used for straight or angled cutting of PVC and aluminum profiles
• Conforms to CE standards
• Hydropneumatic, hydrocheck controlled saw movement
• Cutting precision +/- 0.1 mm
• Automatic adjustment to 90° and 45° angles.
• Possibility of automatic slicing at 90° Easy and accurate positioning with servo motor
• 2 x 500mm diameter saws
• 500 mm saw blade diameter allows cutting 2 profiles at the same time
• Hydrocheck saw speed adjustment
• For both PVC and Aluminum cutting, it has two 2.2 kW motors
• PLC control system with touch screen
• All moving parts work on linear rail + vehicle
• Automatic shut-off safety system
• It has a cooling system for cutting aluminum profiles
• Multi-language support
• Automatic operation of retrieving data from various programs via USB
• Remote connection and technical support
• Easy, secure and user-friendly operating system

  Options = Barcode Printer



FULL OTOMATİK ÇİFT KAFA
KESİM MAKİNESİ

(SERVO KONTROL)
FULL AUTOMATIC DOUBLE HEAD CUTTING 

MACHINE (SERVO CONTROL)

DCM 450/500

DCM-450 DCM-500
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250mm 277mm
217mm 240mm
178mm 197mm

150mm 160mm

900 900

600/300 600/300

450 450

3
2,2

4.8
A

4.6
A

550
mm

197
x

160
mm

277
x

160
mm

5000x1300x1300
1000 kg- -

465 mm

465 mm
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  ÖZELLİKLER
• Alttan çıkma kesim makinesi
• PVC ve alüminyum profillerin muhtelif açılarda kesilmesi için kullanılır
• CE standartlarına uygundur
• Elmas testere çapı 450 mm
• Testere ilerleme hızı ayarlanabilir
• 22,5 - 0 - 22,5 açıları ve 45-90-45 açıları arasında kesim yapabilir.
• Pnömatik dikey ve yatay sıkıştırma sistemi vardır.
• Açılı kesimler için kilitleme mekanizmasına sahiptir.
• Standart olarak ölçüm ve taşıma konveyörleri mevcuttur
• Alüminyum profil kesimi için soğutma sistemi ve hydrocheck opsiyonuna sahiptir
• Kolay, güvenli ve kullanıcı dostu işletim sistemi
• 3 metre makaralı konveyör

  FEATURES
• Ascendent cutting machine
• Used for cutting PVC and aluminum profiles at various angles
• Conforms to CE standards
• Diamond saw diameter 450 mm
• Saw advance speed can be adjusted
• It can cut between -22.5 - 0 - 22.5 angles and 45-90-45 angles.
• There is a pneumatic vertical and horizontal clamping system.
• It has a locking mechanism for angled cuts.
• Measurement and transport conveyors are available as standard
• It has cooling system and hydrocheck option for aluminum profile cutting
• Easy, secure and user-friendly operating system
• 3 meter roller conveyor



OTOMATİK ALTTAN ÇIKMA
KESİM MAKİNESİ

450 MM
AUTOMATIC CUTTING MACHINE

WITH RISING BLADE 450 MM

UCM 450 S
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UCM 450S

14
0m

m
17

0m
m

19
5m

m

125mm

900

600/300

450

140x125
mm

140x140
mm

195x125
mm

195x125
mm
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  ÖZELLİKLER
    PVC, alüminyum ve ahşap profillerin düz ve dereceli kesme işlemleri için tasarlanmış   	
    portatif kesim makinesidir.

  KESİM MAKİNESİ (Ø400 mm)
• Güçlü indüksiyonlu motor
• Her iki yönde (0°-15°-22,5°-30°-45°) sabit açılarda kesim
• -45°ve +45° ara derecelerde sabitleme ile kesim yapabilme imkânı
• Güçlü yay sistemi ile hassas ve güvenli kesim
• Ø 400 mm testere çapı

  FEATURES
   Portable cutting machine designed for straight and angled cutting of PVC,   	
   aluminum, and wooden profiles.

  CUTTING MACHINE (Ø400 mm)
• Powerful induction motor
• Cutting at fixed angles at both directions (0°-15°-22,5°-30°-45°)
• Ability to cut by fixing at intervals of -45° to +45°
• Precise and safe cutting with strong spring system
• Ø 400 mm saw diameter



MANUEL
KESİM MAKİNESİ

400 MM
MANUAL

MITER SAW  400 MM

MCM 400

15

3
2.2

4.8
A

400
mm

30
32
mm

165x125
mm

165x125
mm

105x125
mm

105x125
mm

685x853x1248mm
95 kg

MCM 400
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m
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m
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m
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  ÖZELLİKLER
• Çıta kesim makinesi
• PVC ve alüminyum çıta profillerinin 45 derece hassas kesim işleminde kullanılır
• CE standartlarına uygundur
• Otomatik çalışma sistemi
• Titreşimsiz ve hassas kesim için, ilerleme hızı ayarlanabilir.
• Pnömatik profil sıkıştırma sistemi
• 2 x 200mm - 2 x 125mm ebatlarında testereye sahiptir
   Metrajlı konveyör sistemi ve sehpası aksesuar olarak mevcuttur
• Çift yönlü çalışan iki adet testeresi olduğundan çıta üzerinde aynı anda
   iki işlem uygulanır, bu da hem zamandan, hem enerjiden tasarruf etmenizi sağlar
• Kolay, güvenli ve kullanıcı dostu işletim sistemi

  FEATURES
• Lath cutting machine
• Used for 45 degree precision cutting of PVC and aluminum lath profiles
• Conforms to CE standards
• Automatic working system
• For vibration-free and precise cutting, the feed rate is adjustable.
• Pneumatic profile clamping system
• It has 2 x 200mm - 2 x 125mm saw blades
• Metered conveyor system and stand are available as accessories
• Since it has two double-sided saws, two operations are applied on the
•lath at the same time,This allows you to save both time and energy. Easy, secure   	
  and user-friendly operating system 



OTOMATİK PVC
ÇITA KESİM

MAKİNESİ
AUTOMATIC PVC BEAD

CUTTING MACHINE

BCM 200

17

200 mm
125 mm
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  ÖZELLİKLER
• Üçlü kol yeri delme, kanal açma, su tahliye makinesi
• PVC ve alüminyum profiller üzerinde, kilit yerleri, menteşe yarıkları, kol yeri delikleri ve  	
   su tahliye kanalı açılması işlemlerinde kullanılır.
• CE standartlarına uygundur
• Değişik açılarda su tahliye yarıkları açabilir.
• Kopya kafası düşey eksende, üçlü delme tertibatı yatay eksende çalışır
• Üniversal şablonu mevcut olup, isteğe göre şablon yapılabilir
• Üçlü delme, kopya freze ve kanal açma birbirinden bağımsız
   olarak çalışabilir
• Pnömatik profil sıkıştırma sistemi vardır.
• Konveyör mevcuttur
• Frezeleme makineleri serisinin en fonksiyonlu ürünüdür
• Kolay, güvenli ve kullanıcı dostu işletim sistemi
• Su soğutma sistemi

  FEATURES
• Triple handle drilling, trenching, water draining machine
• It is used for opening lock places, hinge slots, handle holes
• And water drainage channels on PVC and aluminum profiles. Conforms to CE standards
• It can open water discharge slits at different angles.
• Copy head works on vertical axis, triple punching
• device works on horizontal axis Universal template is available, other templates     	    	
   can be made upon request
• Triple drilling, copy milling and grooving can work
• independently of each other
• There is a pneumatic profile clamping system.
• Conveyor is available
• The most functional product of the milling machines series
• Easy, secure and user-friendly operating system
• Water cooling system



OTOMATİK ÜÇLÜ KOL
FREZE - SU TAHLİYE

MAKİNESİ
 OTOMATİK ÜÇLÜ KOL

FREZE - SU TAHLİYE MAKİNESİ 

CRD 301 S
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  ÖZELLİKLER
• Çift köşe kaynak makinesi.
• Beyaz ve renkli PVC profillerin, eş zamanlı olarak, 45-180 derece
   arasında çift köşe kaynak işlemlerinde kullanılır
• CE standartlarına uygundur.
• Maksimum kaynak mukavemeti sağlar
• Hareketli sağ kafa butonla sabitlenir
• Değişik profil tipleri için, ısı derecesi, kaynak zamanı
   ve basınç ayarlama imkanı sunar
• Makinanın tüm hareketli aksamları raylı sistem üzerinde çalışmaktadır
• Dijital Kontrol Sistemi
• Uzun ömürlü ısıtma plakaları
• PLC Kontrol Sistemi
• Güç kaynağı ani voltaj değişimlerine karşı sistemi korur
• Kolay, güvenli ve kullanıcı dostu işletim sistemi

  FEATURES
• Double corner welding machine.
• It is used in double corner welding processes of white and colored PVC
• profiles simultaneously between 45’-180’ degrees.
• Conforms to CE standards.
• Provides maximum weld strength
• The movable right head is fixed with the button
• Provides the possibility of adjusting the temperature, welding time and
• pressure for different profile types
• All moving parts of the machine work on the rail system.
• Digital Control System
• Long-lasting heating plates
• PLC Control System
• Power supply protects the system against sudden voltage changes
• Easy, secure and user-friendly operating system



FULL OTOMATİK ÇİFT KÖŞE 
KAYNAK MAKİNESİ

(0,2 MM)
PVC FULL AUTOMATIC DOUBLE

CORNER WELDING MACHINE (0,2 MM

DWM 02

21
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  ÖZELLİKLER
• Tek kafa kaynak makinesi
• Beyaz ve renkli PVC profillerin tek köşe kaynak işlemlerinde kullanılır
• CE standartlarına uygundur
• Maksimum kaynak mukavemeti sağlar
• Üst pistonlar tek tek sıkıştırma yapabilir.
• Pedal ile pratik profil sıkıştırma işlemi.
• Isıtma ünitesi termostatik kontrol düzenine sahiptir.
• Isıtma plakasının derece ayarı ekrandan kolaylıkla yapılabilir.
• Değişik profil tipleri için, ısı derecesi, kaynak zamanı
   ve basınç ayarlama imkanı sunar

  FEATURES
• Single head welding machine
• Used for single corner welding of white and colored PVC profiles
• Conforms to CE standards
• Provides maximum weld strength
• The upper pistons can compress one by one.
• Practical profile compression process with pedal.
• The heating unit has a thermostatic control arrangement.
• The temperature setting of the heating plate can be easily made on the screen.
• Provides the possibility of adjusting the temperature, welding time
   and pressure for different profile types
• Easy, secure and user-friendly operating system



OTOMATİK TEK KÖŞE 
KAYNAK MAKİNESİ 

(0,2MM)
AUTOMATIC SINGLE CORNER
WELDING MACHINE (0,2 MM)

SWM 102

23

125
mm
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  ÖZELLİKLER
• Orta kayıt alıştırma makinesi
• PVC ve alüminyum profillerin orta kayıt bağlantılarının alıştırma
   işlemi için kullanılır
• CE standartlarına uygundur
• Pnömatik profil sıkıştırma sistemi
• Profil tipine göre farklı elmas bıçak kullanım imkanı
• Kolay, güvenli ve kullanıcı dostu işletim sistemi

  FEATURES
• End milling machine
• Used for end milling operations of PVC and aluminum profiles
• Conforms to CE standards
• Pneumatic profile clamping system
• Possibility of using different diamond blades according to profile type
• Easy, secure and user-friendly operating system



OTOMATİK ORTA KAYIT
ALIŞTIRMA MAKİNESİ

(ÇİFT BIÇAKLI)
AUTOMATIC ENDMILLING MACHINE 

(DOUBLE BLADE)

PEM 502
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  ÖZELLİKLER
• Hidrolik alüminyum köşe pres makinesi
• Alüminyum profillerin 90’ açıda birleştirme işlemi için kullanılır
• CE standartlarına uygundur
• 2 adet üst pres ve bıçak hareketi hidroliktir
• Bıçakların yüksekliği ve ilerlemesi için mm cetvel sistemi mevcuttur
• Merkezleme gönye takozu hidroliktir
• Hassas ayar için serbest bırakma butonu mevcuttur
• Hidrolik pres ve profil sıkıştırma için 2 adet pedal kullanılır
• Profil yüzeyinin hasar görmemesi için fiber levhaya sahiptir
• Profil desteği olarak sağ ve sol kollara sahiptir
• Kolay, güvenli ve kullanıcı dostu işletim sistemi

  FEATURES
• Hydraulic aluminum corner crimping machine
• Used for joining aluminum profiles at 90’ angle
• Conforms to CE standards
• 2 upper presses and blade movement are hydraulic
• mm ruler system is available for the height and advancement of the blades
• Centering miter wedge is hydraulic
• Release button available for precise adjustment
• 2 pedals are used for hydraulic press and profile compression
• It has a fiber plate to prevent the profile surface from being damaged.
• Has right and left arms as profile support
• Easy, secure and user-friendly operating system 



HİDROLİK ALÜMİNYUM 
KÖŞE BİRLEŞTİME

PRES MAKİNESİ
AUTOMATIC ENDMILLING MACHINE 

(DOUBLE BLADE)

ACM 701

27
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  ÖZELLİKLER
• PVC köşe temizleme makinesi
• Kaynak işlemi sonrasında, PVC profiller üzerinde, köşelerde oluşan
   kaynak fazlalıklarının ve çapakların temizlenmesi için kullanılır
• CE standartlarına uygundur
• Profil köşelerinin alt - üst - dış yüzeylerini eş zamanlı olarak üç ayrı
   bıçağı ile temizler
• Hem zamandan hem de enerjiden tasarruf sağlar
• Pnömatik profil sıkıştırma sistemi vardır
• Makinemiz PLC sistem ile kontrol edildiği için, işlemler hızlı ve
   basit bir biçimde tamamlanır
• Kolay, güvenli ve kullanıcı dostu işletim sistemi

  FEATURES
• PVC corner cleaning machine
• It is used for cleaning the welding excess and burrs formed on the
• corners on PVC profiles after welding process. Conforms to CE standards
• It cleans the lower - upper - outer surfaces of the profile corners
• simultaneously with three separate blades Saves both time and energy
• Pneumatic profile clamping system
• Because our machine is controlled by a PLC system, the operations
   are completed quickly and simply.
• Easy, secure and user-friendly operating system 



OTOMATİK KÖŞE
TEMİZLEME MAKİNESİ

(3 BIÇAKLI)
AUTOMATIC CORNER CLEANING

MACHINE (3 BLADES)

PCM 601
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  ÖZELLİKLER
• Alüminyum, plastik ve metal profiller için yürütme ünitesi
• Servo kontrol
• Kullanılacak makine boyuna göre yükseklik ayarı
• Dokunmatik dijital ekranda girilen ölçülere göre konumlama
• Maksimum 0.3 mm kesim hatası
• 3 metre ölçülendirme imkanı
• CE standartlarına uygundur
• Kolay, güvenli ve kullanıcı dostu işletim sistemi

  FEATURES
• Execution unit for aluminium, plastic and metal profiles
• Servo control
• Height adjustment according to the machine size to be used
• Positioning according to measurements entered on the
• Digital touch screen Maximum 0.3 mm cutting error
• 3 meter dimensioning
• Complies with CE standards
• Easy, secure and user-friendly operating system



DİJİTAL
KONVEYÖR

(3M)
DIGITAL CONVEYOR

(3M)

DM 3000
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MCM 300

MCM 400P

MCM 300T

  ÖZELLİKLER
    PVC, alüminyum ve ahşap profillerin düz ve dereceli kesme işlemleri için    	
    tasarlanmış portatif kesim makinesidir.

   YATARLI PORTATİF KESİM MAKİNESİ (Ø305 mm)
• Güçlü indüksiyonlu motor
• Yüksek kesme kapasitesi (y 85 mm x 133 mm)
• Her iki yönde (0°-15°-22,5°-30°-45°) sabit açılarda kesim
• -45° ve +45° ara derecelerde sabitleme ile kesim yapabilme imkânı
• Sol tarafa 45° derecede yatarlı kesim imkânı
• Çift yay sistemi ile hassas ve güvenli kesim
• Ergonomik soft grip tutamak ile konforlu kullanım
• Üst tablada kesim (42,5mm)

  FEATURES
   Portable cutting machine designed for straight and angled cutting of PVC, alumi	
   num, and wooden profiles.

   PORTABLE MITER SAW MACHINE (Ø305mm”)
• Powerful induction motor
• High cutting capacity (h 85 mm x 133 mm)
• Cutting at fixed angles at both directions (0°-15°-22,5°-30°-45°)
• Ability to cut by fixing at intervals of -45° to +45°
• Ability of tilted cutting at 45° to the left side
• Precise and safe cutting with double spring system
• Comfortable use with ergonomic soft grip handle
• Ability to cut on the upper table (42,5 mm)

32

MANUEL PORTATİF MAKİNALAR
MANUEL PORTABLE MACHINES



PEM 502P CRD 301P

  ÖZELLİKLER
   Alüminyum ve plastik profillerin orta kayıt alıştırma (kertme) işlemleri için   	
   kullanılan portatif kertme makinesidir

   PORTATİF ORTA KAYIT ALIŞTIRMA MAKİNESİ
• Güçlü indüksiyonlu motor
• Kertme bıçağı ölçüsü (D: max. 140 mm d: 30 mm)
• Yay sistemi ile hassas ve güvenli kertme işlemi

  ÖZELLİKLER
   Alüminyum profillere (2mm), plastik profillere (3mm) kilit, kol yeri, menteşe,   	    
ispanyolet yuvaları, kanal açma ve delik delme işlemleri için kullanılır.

  PORTATİF KOPYA FREZE MAKİNESİ
• Frezeleme işlemine uygun kopya tertibatı
• Dayama milleri yardımıyla kopya tertibatından bağımsız olarak çeşitli kanallar açma
• İsteğe bağlı özel şablon kullanabilme imkânı
• Ergonomik tasarımı sayesinde kolay ve güvenli kullanım

  FEATURES
   Portable en dmilling machine used for end milling operations of aluminum   	
   and plastic profiles.

   PORTABLE END MILLING MACHINE

• Powerful inducton motor
• End milling cutter size (D: max. 140 mm d: 30 mm)
• Precise and safe end milling process with spring system

  FEATURES
   Used for opening lock, lever, hinge, espagnolette slots, grooving and drilling operations on   	
   aluminum profiles (2mm) and plastic profiles (3mm).

   PORTABLE COPY ROUTER MACHINE
• Suitable for milling process with copying mechanism
• Opening various channels independently of the copying mechanism with the help of stop shaft
• Optional custom copy router template
• Easy and safe use due to its ergonomic design
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  ÖZELLİKLER
• Alüminyum, plastik ve metal profiller için yürütme ünitesi
• Servo kontrol
• Kullanılacak makine boyuna göre yükseklik ayarı
• Dokunmatik dijital ekranda girilen ölçülere göre konumlama
• Maksimum 0.3 mm kesim hatası
• 3 metre ölçülendirme imkanı
• CE standartlarına uygundur
• Kolay, güvenli ve kullanıcı dostu işletim sistemi

  FEATURES
• Execution unit for aluminium, plastic and metal profiles
• Servo control
• Height adjustment according to the machine size to be used
• Positioning according to measurements entered on the
• Digital touch screen Maximum 0.3 mm cutting error
• 3 meter dimensioning
• Complies with CE standards
• Easy, secure and user-friendly operating system

OTOMATİK DİKEY
VİDALAMA MAKİNESİ
AUTOMATIC SCREWDRIVER MACHINE

SDM 801

120
mm

120
mm

16
lt/min 1050x500x 1950

110 kg
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